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Firma

Inhaber

Adresse
Fon
Mail

Rechtsform
Geschaftsdomilzil
Berufsverbande

Mitarbeiter*innen

Infrastruktur

Betriebshaftpflicht

MwSt.-Nr.

ab 2009
2005 - 2008
2000 - 2009
1995 - 2000

1995
1994

1989 - 1991
1985 - 1989

ab 2009
2008 - 2014
2008

2003 - 2009
1995 - 2003

1995

BOUORODATEN

hummburkart architekten

Peter Humm, Architekt, Denkmalpfleger MAS ETH
Matthias Burkart, Architekt ETH SIA

Mariahilfgasse 1, 6004 Luzern
041 2410090
infoblhummburkart.ch

GmbH (seit 2007)
Luzern
SIA, SWB

Stefanie Hasler, BA Innenarchitektur

Yvonne Hoffmann, Dipl. Ing. Fachrichtung Architektur
Jodok Humm, Zeichner EFZ Architektur

Fabian Scandella, BA Architektur + Innenarchitektur
Lucia Sporri, BA Architektur

Fynn Sapigni, Lernender Zeichner EFZ Architektur

Ubliche Infrastruktur mit CAD-, Administrations- und
Grafiksoftware auf allen Stationen.

Basler VVersicherung AG
Versicherungsvertrag 30/4.078.002-2
Personenschaden: Fr. 10'000'000.-
Bautenschaden: Fr.  1'000'000.-
VVermdgensschaden: Fr. 250'000.-

CHE-113.336.562

Peter Humm:

Teilhaber hummburkart architekten

MAS Diplom Conservation Sciences an der ETH Ziirich
Eigenes Biiro

Diplom der Bihnen- und Filmarchitektur an der
Universitat Mozarteum Salzburg

Baubiologe SIB

Nachdiplom Farbe und Architektur, SIA Zirich,
SMGV Wallisellen, BAK Bern

Zusatzlehre als Zimmermann

Lehre als Hochbauziechner

Matthias Burkart:

Teilhaber hummburkart architekten
Vorstandsmitglied WOGENO Luzern

Lehrauftrag Hochschule Luzern

Eigenes Biro

Architekt in verschiedenen Biiros in Berlin, Zug und
Luzern

Diplom an der ETH Zdrich
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Studienauftrag Inspira?

UBERSICHT WICHTIGE ARBEITEN

Planerwahl im selektiven VVerfahren Gesamtinstandset-
zung Neugasse 1 in Zug, 1. Rang

Gesamtleistungswettbewerb Ausbildungsstandort Wpl
Emmen — Bauliche Massnahmen Bodluv GR, 2. Rang

Offener Projektwettbewerb Wohniberbauung Am Rain
in Luzern

Studienauftrag Neubau Jugendhaus St. Raphael in Engel-
berg, 2. Rang

Projektwettbewerb Dorfkernentwicklung Knutwil

Gesamtleistungswettbewerb Erweiterung Schulraum
Schenkon, 2. Rang

Restaurierung und Umbau Villa auf Musegg Stadt Luzern
Planung und Ausfiihrung 2022 - 24

Studienauftrag Dorfzentrum Sdd in Buttisholz

Studienauftrag Generationenprojekt Buchrain Dorf
mit A6 Architekten und Fahrni Partner Architekten

Studienauftrag Inspiration Matterhaus in Muri

Studienauftrag Wohnilberbauung Schwyzermatt Willsau
1. Rang Teilgebiet Mehrfamilienhduser

Neubau Doppelhaus in Hildisrieden
Ausflihrung 2023

Ersatzbau Warterhaus Hollloch, Muotatal

Studienauftrag Mehrfamilienhaus Zumbihl in Stans,
2. Rang

Planerwahlverfahren Umbau Gymnasium Immensee,
1. Rang

Projektwettbewerb Luzernerstrasse in Meggen

Projektwettbewerb Gesamtsanierung und Erweiterung
Schulhaus Littau Dorf, mit H6ingVVoney Architekten

Studienauftrag Erweiterung Evangelisch-reformiertes
Kirchenzentrum Sursee, 1. Rang

Gesamtleistungswettbewerb Heilpddagogisches
Zentrum Innerschwyz, 3. Rang

Studienauftrag Neubau Mehrzweckhalle in Hitzkirch

Studienauftrag Werkhof Meggen

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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UBERSICHT WICHTIGE ARBEITEN

2019 Studienauftrag Neubau Schulhaus in Kottwil, 1. Rang
Ausfiihrung 2021 - 2022

«Damit Ihr Haus nicht Kopf steht«
Ausstellung GVL fir die LUGA 2020 (verschoben 2023)
mit Umsicht Agentur fir Umwelt und Kommunikation

<o o g
i

Offener Projektwettbewerb fiir Neubau einer Forensik-
station in Wil (SG)

)

— e

Gesamtleistungswettbewerb Erweiterung Schulanlage
Hofwies in Weiach, 2. Rang

2018 Sanierung und Umbau Liebenauhaus in Luzern
Ausflihrung 2019 - 2020

Studienauftrag im selektiven VVerfahren
Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Laupen

Gesamtleistungswettbewerb Musikschule unteres Wor-
bental in Bolligen, 2. Rang

Projektstudie Neubau Hofmatt 4 in Oberageri, 3. Rang

2017 Gesamtleistungsstudie Schulanlage Friedbihl in
Oberhofen, 2. Rang

2016 Projektwettbewerb Wohn- und Geschaftshaus
Kapellgasse in Luzern, mit Durrer Architekten

Projektwettbewerb Arealentwicklung obere Bernstrasse
in Luzern

Neubau Musikschule unteres Worbental in Bolligen, 2. Rang
2015 Drei Einfamilienhduser in Wikon, Ausfihrung 2016 - 2017

Gesamtleistungswettbewerb Neubau Mehrzweckhalle
in Hausen AG, 1. Rang, Ausflhrung 2016 - 2018

Wettbewerb Erweiterung Schulanlage Chilefeld
in Obfelden 1. Rang, Ausfilihrung 2017 - 2019

Studienauftrag Schulhauserweiterung BihImatt
in Udligenswil, 1. Rang, Ausfiihrung 2017 - 2018

Ersatzneubau und Sanierung Emmenweid
Studienauftrag im privaten Einladungsverfahren

Studienauftrag Erweiterung Schulhaus Kotten in Sursee

Zustandsanalyse Loéwenstrasse 20 in Luzern
(Erbaut durch Moritz Raber und August Boyer)

Studienauftrag Schulanlage Grossmatt in Hergiswil NW
3. Rang

Studienauftrag Schulraumerweiterung in Nottwil

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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Projektwettbewerb Neubau Krematorium Hérnli in Basel

= i

Projektwettbewerb Neubau Sporthalle Hagen in Altdorf |

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

UBERSICHT WICHTIGE ARBEITEN

Studienauftrag Gestaltungsplan «Wohnen mit
Dienstleistung« in Wikon, 2. Rang

Studienauftrag Geburtshaus Terra Alta in Oberkirch
2. Rang

Gesamtleistungswettbewerb Dreifach-Kindergarten
in Niederlenz

Studienauftrag Schulanlage Rafis in Buchs (SG)
engere Wahl

Neubau Wohnhaus mit Einliegerwohnung in Stans
Ausfilihrung 2014 - 2015

Sanierung Mehrfamilienhaus Seeplatz 1 in Buochs
Ausfiihrung

Studienauftrag Erweiterung Schulhaus Hitzkirch

Ausstellung Licht und Larm
Olma 2014, Muba 2015, Ziispa 2016

Machbarkeitsstudie Hochhausstandort Areal Pilatusplatz
in Luzern

Gesamtleistungswettbewerb Schulhauserweiterung in
Hausen, 1. Rang. Ausfiihrung 2014 - 2015

Projektwettbewerb Umbau und Erweiterung
Schulhaus Hiibeli in Eschenbach 2. Rang

Umbau Bildungsstelle in der Stadt Luzern
Ausfiihrung 2014 - 2015

Projektwettbewerb Neubau Krematorium Hérnli in Basel
Projektwettbewerb Neubau Sporthalle Hagen in Altdorf
Gesamtleistungswettbewerb Doppelkindergarten

mit Schulhauserweiterung in Sisseln, 1. Rang

Ausflhrung 2013 - 2014

Machbarkeitsstudie Ersatzneubauten Wohnsiedlung
Himmelrich 3 in Luzern

Vier Einfamilienhduser in Wikon
Ausflihrung 2011 - 2012

Oekomobil Ausstellung Energie
Studienvergleichsverfahren mit Praqualifikation
Erweiterung Schulanlage Inwil, 1. Rang
Ausflihrung 2011 - 2012

Studienauftrag Stadtkirche St. Martin in Olten, 1. Rang,
Projektierung 2010 - 2015, Ausfiihrung 2016 - 2019

Projektwettbewerb Schulerweiterung Ennetbaden
5. Rang

Gesamtleistungswettbewerb Neubau Schulhaus
Bittenen in Luzern

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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DOPPELWOHNHAUS FUR ZWEI BRUDER

IN HILDISRIEDEN, DIREKTAUFTRAG
Fertigstellung 2024

Auftraggeberin Alex und Ralph Seidl
Bausumme 2.0 Mio. CHF

Das in den finfziger Jahren erbaute Elternhaus zweier
Brider wurde aufgrund seines schlechten, asbestbela-
steten Zustandes und dem Wunsch, ein deutlich grésse-
res Zweifamilienhaus zu bauen, abgebrochen. Es entstand
ein schlichter und ruhig gehaltener Bau mit Giebeldach
und zur Strasse vorgelagertem, offenem Flachbau. Dieser
fasst die Hauszugange und die seitlich liegenden Park-
pldtze zusammen und schafft mit einladender Geste eine
angemessene Distanz zur Strasse.

Die aussergewohnliche Aussichtslage und der Wunsch,
den Sonnenverlauf in beiden Wohnungen erlebbar zu
machen, fiihrte zu einem Konzept mit zentraler, gegen-
l[dufiger Erschliessung der dreigeschossigen Wohnungen.
Somit profitieren beide Parteien von allen Seiten des
Hauses. Die Treppen und deren Seitenwande in Sichtbe-
ton bilden den Kern des Hauses, welcher im Wohnge-
schoss mit einem skulpturalen Cheminée abgeschlossen
wird.

Die Bauweise in Holz ist im Innern des Hauses allgegen-
wartig. In den beiden Zimmergeschossen umschliessen
die Rdume einen hoélzernen Verteilraum. Schiebetilren
ermdglichen ein Spiel mit Offenheit und Intimitat. Die
Tragstruktur und massiven Holzdecken bleiben sicht-
und lesbar. Die VVordacher und die sidlich vorgelagerten
Lauben, die massiven Holzdecken und der Betonkern als
Speichermasse schépfen grésstmogliches Potenzial aus
dem einfachen, effizienten Gebaudekonzept.

Uber die mineralisch lasierte Fassadenschalung legt sich
ein Kleid aus unterschiedlich dimensionierten, eng ge-
staffelten Deckleisten, welches die Fassade strukturiert,
rhythmisiert und vor den Balkonen und Lauben einen
durchldssigen Filter bildet. Dieser wiederholt mit seinem
Licht- und Schattenspiel in bildhafter Weise das Thema
des Sonnenverlaufs.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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UMBAU NEUGASSE 1ZUG
PLANERWAHLVERFAHREN, 1. RANG

Planerwahlverfahen 2023
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W00y,
| Auftraggeberin Kanton Zug
Bausumme 7.7 Mio. CHF

Auskunftsperson Herr Urs Kamber

Kantonsbaumeister Zug

Der Postplatz - ehemals Schanzenplatz - ist gepragt durch
die reprasentativen klassizistischen Bauten des 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts und zwei Gebauden aus
der Neuzeit. Das Haus Neugasse 1 war 1838 nach der
Schleifung der Stadtmauer der erste Neubau am Platz und
l[dutete die Entwicklung der Stadt in Richtung Norden ein.

Dachbedeckung X . . .
Bicberschwanzziegel Die von uns angedachte Restaurierung sucht einerseits

einen pragmatischen Umgang mit den Purifizierungen der
vergangenen Umbauten und andererseits eine Hervorhe-

L

R ITHT]
(LTI

Spenglerarbeiten = _
s bung der Bedeutung des &ltesten am Postplatz stehen
Metall kupfer den Einzelbaus.

Die Rlckflihrung zum optisch losgelésten Gebaude wird
mit der Neuformulierung und Klarung des Zwischenbaus

- wieder lesbar gemacht. Im Innern finden sich hier die
Holzfenster neuen Treppen und verschiedene transparent gestaltete
WEISS
Holz-
klappladen a . . .. .
o Relieflics, Hauptgebdudes fihren drei Stitzen die zentralen Lasten
mf;::;l:;:{ ins Untergeschoss, wodurch der Raum eine hohe Nut-

Schaufenster §f  Mineralischer F——
Metall Verputz I _
bronze : 1

Betongewiinde

zungs- und Einteilungsflexibilitat erhalt.

Als zentraler Bestandteil eines einzigartigen Ensemble
von reprasentativen Grossbauten am Postplatz soll das
spatklassizistische Gebaude seinen kulturellen Wert be-
wahren. Die identitdtsstiftende Fassade wird erganzt und
aufgefrischt, das Relieffries als wichtiger Bestandteil des
Gebaudes, mit hohem heimatkundlichem Wert, erhalten
und restauriert. Die Westfassade als Gesicht zum See,

Rdume. Der Lift und die Toilettenanlagen sind auf diesen

Erschliessungsbereich ausgerichtet und bilden eine tren-

nende Mittelschicht. Im offenen Geschossgrundriss des

wird mit der Wiederherstellung der symmetrischen Ein-
ronze

scharriert
— S gangssituation aufgewertet und wieder lesbar gemacht.
b Durch die Wiedereinfihrung des Nebeneinganges zum
Postplatz wird die Mdglichkeit das EG in zwei Gewerbe-
teile zu trennen offen gelassen.
Glasfassade
Omitgely HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 4
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Regenrinne & Failrohre
Zinkblech

""" Sonnenschutz Fensterliden

Fichte gestrichen, Graublau

Absturzsicherung
Stahl verzinki

Fensterfutter
Umlaufend Fichre natur

Fenster Holz Metall

NEUBAU JUGENDHAUS ST. RAPHAEL
ENGELBERG, STUDIENAUFTRAG 2. RANG

Studienauftrag 2022 -23
Auftraggeberin Stiftung Jugendhaus St. Raphael
Bausumme ca. 4.0 Mio. CHF

Auskunftsperson Herr Hans Peter Steffen,
Prasident Stiftung

Maxime flr den Entwurf war der sparsame Umgang mit
dem vorhandenen Grundstiick und eine bestmdgliche Or-
ganisation des Raumprogrammes innerhalb einer kleinst-
moglichen Gebdudehiille um das anvisierte Kostenziel
erreichen zu kénnen.

Das Neubauvolumen wird in die norddstliche Ecke der
Parzelle platziert und lasst somit der bestehenden Spiel-
wiese genligend Entfaltungsspielraum. Es ist grésser als
das heute bestehende Lagerhaus, durch seine aussere
Erscheinung, seine Ausrichtung, das einfache Giebeldach
und die Geschossigkeit, fligt sich das Gebaude jedoch
wie selbstverstandlich in seine Umgebung ein. Der ar-
chitektonische Ausdruck des Neubaus ist geprdgt durch
die konstruktive Holzausbildung. Das Fassadenbild aus
horizontal und vertikal Gberlappenden, massiven Fichten-
brettern, zeigt eine dem Ort angemessene Tektonik. Die
Holzjalousien mit den Intarsien, lehnen sich ebenfalls an
die Tradition des Ortes an. Die Gebdudenutzung als Feri-
enheim wird durch die roten Fenster hervorgehoben.

Der Haupteingang des Lagerteils befindet sich abseits
der Strasse an der 6stlichen Langsseite. Dies ermdglicht
eine sichere Ankunftssituation und genligend Platz zum
Herumtollen, Warten und Spielen vor dem Lagereingang.
Die unteren beiden Geschosse sind fast identisch fir je
eine Lagergruppe organisiert. Durch die klare Trennung
der Aufenthalts- und Schlafrdume kdénnen erstere auch
tage- oder stundenweise fiir Anldsse genutzt werden und
es entstehen kaum Larmfriktionen.

Im Dachgeschoss befinden sich drei kleine Studios, wel-
che einzeln oder auch als Grosswohnung fiir eine Fami-
lei gemietet werden kénnen. Ein eigener Zugang ab dem
Wiesenweg ermdglicht eine vollig autonome Nutzung der
Studios.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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S 1 E AT PR Al
. | I ‘\ — 59 Auswahlverfahren 2021
| i |5 N i
AR\ =™ %W" I iii I — Auftraggeberin Stadt Luzern
@ A @ Bausumme 8 Mio. CHF
Q Ej Gt Auskunftsperson  Herr Dominik Irmiger
B [ * : Bauherrenvertreter Stadt Luzern
% I % Direkt an der Museggmauer, zwischen Wachtturm und
Zyttum gelegen, thront seit rund 150 Jahren die Villa

auf Musegg Uber dem Luzerner Seebecken. Umgeben

ist sie seit jeher von einer grosszlgigen, terrassier-

ten Grinanlage mit reichem Baumbestand. Die Park-

anlage ist heute Offentlich zuganglich und umfasst

neben der Villa ein nicht vollstindig erhaltenes Oko-

nomiegebdude, eine Grotte und zwei Zugangstore.

Urspriinglich als Ausflugsrestaurant mit angrenzender

‘ Trinkhalle erbaut, wurde der Kernbau um 1880 zur Mu-

I seggmauer hin erweitert und zur Villa umgebaut. In den

1960er Jahren erwarb die Stadt Luzern die Liegenschaft

und baute sie zu Schulzwecken um. Das dussere Erschei-

nungsbild der Villa hat sich seit der Erbauung als Restau-

rant nur wenig verandert und greift Formen des franzé-

sischen Palastbaus aus dem 18. Jh. auf. Das Innere hat

/ hingegen mehrfache Veranderungen erfahren. Einschnei-

— dend war dabei der Umbau zum Wohnhaus und weiter

kaum dokumentierte Umbauten im frihen 20 Jh. Neben

HHMH der Erweiterung an die Museggmauer wurden Zimmer zu-

sammengelegt, neu unterteilt und die Erschliessung neu

organisiert. Die Innenausstattung zeigt sich heute hetero-

gen, hervorzuheben ist die Eingangshalle samt Treppen-

haus, mit lppig verzierten Wandtafer und Treppenbalu-
ster im Stile des Historismus.

! Die Stadt Luzern Gberfihrt nun die Villa ein weiteres mal
einer neuen Nutzung. Ein niederschwelliges Café-Bistro

samt Ausstellungsraum findet im EG Platz, den Oberge-
schossen werden zwei Maisonette-Wohnungen einbe-
schrieben. Neben dem kompletten Ersatz der Haustechnik
wird die Villa energetisch wie auch Brandschutztechnisch
(auf den neusten Stand gebracht) ertiichtigt. Ihr Kleid, die
e Fassade, wird durch eine sanfte Restaurierung auf die ur-

— =1 o s spriingliche Farbigkeit und Gliederung zuriickgefihrt.
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ERWEITERUNG KIRCHENZENTRUM
SURSEE, STUDIENAUFTRAG, 1. RANG

Studienauftrag 2019 - 2020

Ausflihrung 2021 - 2023
Auftraggeberin Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee
Bausumme 4.9 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Dr. Christian Marti
Kirchgemeindeprasident

Die reformierte Kirche Sursee wurde 1913 auf freier
Wiese am Dagerstein erbaut. Mit der Entwicklung von
Sursee wurde das Areal vom Wohnquartier der Neustadt
umschlossen. In den sechziger Jahren erganzte man Kir-
che und Pfarrhaus mit einem Anbau und stockte diesen
in jingerer Zeit auf, wodurch das unter Schutz stehende
alte Ensemble stark verunkladrt wurde. Der Ersatzneubau
steht in angemessenem Abstand zum Sakralbau und zum
Wohnhaus im slddstlichen Teil der Parzelle. Zusammen
bilden die Gebaude einen Hof, welcher den umgebenden
Grinraum kontrastiert und in Anlehnung eines Kreuz-
ganges einen intimen und geschitzten Ort bildet.

Das Haus ist klar strukturiert und gliedert sich in die Nut-
zungseinheiten Kirchgemeindesaal, VVerwaltung und Un-
terricht, welche in sich flexibel gestaltet sind. Das Foyer
des Kirchgemeindesaals stellt durch die grosszligige 6f-
fenbare Verglasung einen direkten Bezug zum Hof her.
Durch Offnung der mobilen Wandelemente, ldsst er sich
in den Saal fortsetzen und es entsteht ein fliessender
Ubergang von Innen- und Aussenraum.

Auf dem massiven Untergeschoss, welches sich als Fort-
flihrung des Sockels der Bestandesbauten versteht, wur-
de ein Holzelementbau abgestellt. Das Tragwerk mit
Stitzen und Tragern aus mehrheitlich unverklebtem Na-
delholz bestimmt die raumliche Wirkung im Innern.

Der gleichmédssige Lisenenraster in der Fassade zeich-
net die Tragstruktur nach. Horizontal umlaufende Béander
gliedern die Fassade in der Vertikalen. Mit der hell ge-
strichenen Fassade fligt sich das Volumen angemessen in
die Situation ein. Die griinen Stoffmarkisen nehmen die
Farbigkeit der Jalousien des Pfarrhauses auf und kontras-
tieren mit den hellen Fassaden.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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e : = " "+ NEUBAU SCHULHAUS KOTTWIL
-] B = & o STUDIENAUFTRAG, 1. RANG
=10 = - Wettbewerb 2019/20
= t U\J R S s _ Ausflhrung 2020 - 2022
! = e | B i e B g g _ ) Auftraggeberin Gemeinde Ettiswil
= || ' ; : Bausumme 5.2 Mio. CHF
' 2 ' Auskunftsperson  Herr Hanspeter Fischer
3 Baukommissionsprasident
L ]
* : o i Die Bauten Kottwils reihen sich ficherartig entlang der
e e ' Strasse auf. Die Giebelrichtungen folgen dem Hangverlauf.

Das neue Schulhaus ordnet sich in diese Siedlungstypologie
ein und orientiert sich an Traditionen des landlichen Bauens
und der vorhandenen Topografie.

Ausgehend vom Gebaudeeingang, welcher zum Platz hin
ausgerichtet ist, wechseln die inneren Erschliessungsrau-
me in jedem Geschoss ihre Orientierung und werden mit
der Umgebung verbunden. Diese Drehung ist auch in der
dusseren Gestik des Hauses ablesbar. Dem Vorbild des
benachbarten Speichers folgend, bilden gedeckte Lauben
auf den verschiedenen Gebdudeebenen das Bindeglied zum
Aussenraum. Diese Gebdudekonzeption ermdglicht eine
freie und uneingeschrankte Bespielung der Rdume, da im
Brandfall jedes Geschoss direkt ins Freie entfluchtet wird.

Der Holzelementbau ist auf einem massiven Sockel ab-
gestellt. Dieser folgt der Topografie und lberwindet in
mehreren VVersatzen die Héhendifferenz vom Erd- ins Ober-
geschoss. Die mit unbehandelter heimischer Douglasie
verkleidete Fassade wird mit umlaufenden, horizontalen
Bandern gegliedert, nimmt die Sockelspriinge auf und
zeichnet die Geschosse und Fensterbander nach. Beim
Eingang und den Laubentreppen werden die Deckleisten
zu einem durchldssigen Gitter mit eingestanzten runden
Offnungen. Die Holzkonstruktion besteht aus einer Bin-
derkonstruktion mit sichtbaren Stiitzen und Trdgern. Da
das Gebdude keine mechanische Liftung besitzt, werden
einzelne Fenster und eine Dachluke nachts zur Ausklhlung
und Liftung automatisch gedéffnet. Der Gemeinde war es
ein Anliegen das Haus mit einfachen technischen Mitteln
auszustatten, um an dieser landlichen Lage alle Sinne der
Kinder anzuregen.

mgee [ o——— HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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SCHWWYZERMATT TEILGBIET NORD
WILLISAU, STUDIENAUFTRAG, 1. RANG

Wettbewerb 2021

Ausfilihrung 2022 -ca. 2030

Auftraggeberin Korporation Willisau
84.0 Mio. CHF (Beide Teilbereiche)

Herr Ludwig Peyer
Korporationsprasident

Bausumme
Auskunftsperson

Die Wohnsiedlung Schwyzermatt schafft fir die Be-
wohnerinnen und Bewohner eine vertraute in der umge-
benden Landschaft verwurzelte Bildwelt. Hausgruppen
bilden kleine Gemeinschaften und Begegnungs- und Auf-
enthaltsorte. Uber zwei Wegachsen sind sie mit weiteren
Gemeinschaften verbunden und bilden so Uber das ge-
samte Areal ein Ganzes. Es entsteht ein allseits durchlas-
siger und offener Siedlungsraum. Die in Nord-Sidrichtung
verlaufenden Sichtachsen vermitteln zwischen der Her-
giswilerstrasse im Norden und der Enziwigger mit seiner
markanten Nagelfluhflanke im Siden.

Die drei- bis vierspannigen Hauser im Norden loten durch
ihre versetzte Stellung die ganze Zonentiefe aus und er-
moglichen attraktive Zwischen- und Zugangsrdaume und
keinen hermetischen Abschluss zur Strasse. Der Weg
von der Bushaltestelle in Richtung Stadtzentrum erhalt
an dieser Stelle eine Aufwertung. Ausgehend von den
Zugangen der Mehrfamilienhduser flihren zwei Wege
durch die Siedlungsgruppen von jeweils drei Hausern. Ein
Laubengang verbindet die unterschiedlich positionierten
Hauser und bildet die aussenliegende Erschliessung einer
Dreiergruppe, erganzt durch einen angemessen proporti-
onierten Platz davor.

Die Struktur der neuen Wohnhauser als auch deren Frei-
raume orientiert sich an der Philosophie der Gartenstadt.
Durch die einzigartige Lage am Siedlungsrand spielte bei
der Entwicklung der unterschiedlichen Raume das Land-
schaftserlebnis eine zentrale Rolle. Bewusst wird nach
einer rdumlichen Durchdringung von Siedlung und Land-
schaft gesucht. Mit dieser VVerzahnung wird ein abwechs-
lungsreiches Zusammenspiel zwischen den landschaftlich
gepragten Griinrdumen, den privaten Garten und den bei-
den gemeinschaftlichen Wohnstrassen geschaffen.

HUMMBURKART
ARCHITEKTEN

MARIAHILFGASSE 1
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RESTAURIERUNG UND UMBAU

LIEBENAUHAUS LUZERN

Ausfihrung 2019 - 2020

Auftraggeberin Katholische Kirchgemeinde Luzern
Bausumme 2.4 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Herbert Mader, Kirchenrat

Das Liebenauhaus zdhlt zu den bedeutendsten histo-
rischen Gebauden Luzerns. Seine Urspriinge reichen bis
ins 16. Jahrhundert und es enthalt diverse wertvolle Rau-
me, Malereien und Stuckaturen. Das Gebdude liegt in der
Kleinstadt Luzerns, unmittelbar am Franziskanerplatz.

Das westliche Drittel des Hauses zum Krienbach und
zum Philip-Anton-von-Segesser-Platz ist durch eine dicke
Quermauer abgeschieden, welche in den beiden unteren
Geschossen deutlich erkennbar ist. Es handelt sich um
einen Teil der alten Stadtmauer, Uber welche die Hauser
gewachsen sind.

Besonders bemerkenswerte Raume befinden sich im er-
sten Obergeschoss: ostwarts liegen eine getédferte Stube
mit eingebautem Buffet, anschliessender Tire und stei-
nernem Ofen aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhun-
derts. Der Régence (1715-1730) gehdrt zum sliddstlich
gelegenen Salon, welcher einen mit Stuckmarmor ver-
zierten Ofen beinhaltet. Seine reich verzierte Stuckatur-
decke umfasst flnf bizarre Stuckmarmor-Kartuschen. In
allen Geschossen sind Malereien aus verschiedenen Epo-
chen vorhanden, wobei die zahlreichen Malereien im 1.
Obergeschoss im westlich gelegenen Teil besonders au-
genfillig sind. Sie lassen sich ebenfalls auf das 16. Jahr-
hundert datieren.

Das Gebdude befindet sich in gutem Zustand. Daher soll
die historisch wertvolle Substanz nur leicht und nur bei
dringendem Bedarf saniert werden. Das heisst, dass nur
schadhafte Stellen repariert werden.

Das Erdgeschoss und die beiden historisch wertvollen
Salons im 1. Obergeschoss sollen 6ffentliche nuztbar ge-
macht werden. Daflr werden im Erdgeschoss ein Gastro-
nomiebetrieb und ein Verkaufsbereich vorgesehen, wel-
che die beiden Salons bedienen.

Das gesamte Gebaude wird mit angemessenem Aufwand
an die heute geltenden Brandschutzvorschriften ange-
passt.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT
GEMEINDESAAL
GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB MIT
PRAQUALIFIKATION, 1. RANG

m—r Wettbewerb 2016
[l e Ausflihrung 2017 - 2018
Gesamtleister schaerholzbau ag

Auftraggeberin Gemeinde Hausen (AG)
Bausumme 14.0 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Eugen Bless,
Gemeindeammann
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Der Neubau der Mehrzweckhalle ersetzte ein etwa hundert
Jahre altes Bauernhaus mit Scheune. Damit bot sich die
Chance einer Klarung des Strassenraums und die Schaffung
eines 6ffentlichen, zentralen Begegnungsortes.

Durch eine differenzierte Formung der Volumetrie mit un-
terschiedlichen Dachhéhen wird eine Anbindung an die
umliegenden Bebauungen gesucht. Die Gesamtvolumetrie
wird unterteilt in einen Hauptbau mit der Mehrzweckhalle
und einen Nebenbau mit dem Gemeindesaal. Rundum lau-
fende Fensterbander zeichnen die beiden Grossraume aus.

Ein sich Gber die ganze Gebaudebreite erstreckendes Foyer
empfangt die Besucherinnen und Besucher vom neu ent-
standenen Dorfplatz aus und verbindet die Mehrzeckhalle
mit dem Aussenraum. Ein seitlicher Korridor fihrt zum
s(idlich gelegenen Eingangsraum des Gemeindesaals.

i‘?j'j%ﬂ i U il e Die Fassaden werden in der Hohe dreigeteilt. Horizontale,
schmale Bander gliedern diese Dreiteiligkeit und ziehen
sich um das ganze Gebaude. Die eigentliche Halle und
N ) ' der gemeindesaal tritt in Form einer allseitig verglasten

1 «Dachkrone« in Erscheinung, welche in den Abendstunden
zu leuchten beginnt.

1 V| =] 1

Die neue Mehrzweckhalle hebt sich durch ihre dunkel ge-
haltene, hdlzerne Fassadengestaltung von den benachbar-
ten Bauten ab. Ein feingliedrig rhythmisiertes Stabwerk
Uberlagert die horizontale Schichtung des Baukd&rpers und
erzeugt eine sinnlich-haptische Ausstrahlung. Das Erschei-
nungsbild des Gebaudes wechselt so zwischen geerdeter
Kompaktheit und offener Leichtigkeit.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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STADTKIRCHE ST. MARTIN, OLTEN

STUDIENAUFTRAG, 1. RANG
Wettbewerb 2009

Ausfihrung 2016 - 2018

Auftraggeberin Christkatholische Kirche Olten
Kinstler Anton Egloff, Luzern

Licht Christian Deuber, Luzern
Bausumme 6.2 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Peter Schibli,
Baukommissionsprasident

2019 Anerkennung fiir gutes Bauen im Kanton Solothurn

In einem nicht anonymen Einladungsverfahren mit
Schlussprasentation durften wir Vorschlage fir eine
neue Chorraumgestaltung und deren Méblierung, die
klnstliche Beleuchtung und die Abtrennung und Ausfor-
mulierung eines Eingangsfoyers machen. Der Erhalt der
pragenden klassizistischen Grundstruktur sollte dabei
unterstitzt werden und in ein restauratorisches Konzept
einfliessen kénnen.

Der Aufbau der St. Martinskirche mit ihrer plastischen
Ausbildung der Struktur wird mit subtilen VVeranderungen
erganzt. Eine Farbanalyse der Gegenstande, Ornamente
und Malereien ergibt die farbliche Synthese der Chor-
raum-moblierung.

Grundlage des Beleuchtungskonzeptes ist eine histo-
rische Innenaufnahme der Kirche auf welcher der Raum
eine gleichmassige Ausleuchtung erfdhrt und die mo-
dellierte Struktur hervorhebt. Mit schlichten, kerzenfor-
migen Beleuchtungskérpern kann dieses Ziel erreicht
werden. Gerichtete Profilscheinwerfer und Spots ermég-
lichen eine gezielte Ausleuchtung des Chorbereiches auch
fir Konzerte.

Ein einfacher, kaum wahrnehmbarer Abschluss in Weis-
sglas trennt den Eingangsbereich vom Kirchenraum und
erméglicht die Offnung der Kirche wahrend des Tages.
Unter den Emporentreppen integriert und in gleich dun-
klem Holz ausgefiihrt, befinden sich verschiedene Stau-
rdume flr Mobiliar und eine kleine Kaffeeklche fir die
Benutzung des Raumes als Foyer und Ausstellungsraum.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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UMBAU SCHULANLAGE BUHLMATT,
UDLIGENSWIL
PROJEKTWETTBEWERB AUF EINLA-
DUNG, 1. RANG

Wettbewerb 2015

Ausflhrung 2017 - 2018
Auftraggeberin Gemeinde Udligenswil
Bausumme 4.2 Mio. CHF

Auskunftsperson  Frau Gisela Kinzli-Huber,
Gemeinderatin

Die heutige Schulhausanlage BihIimatt entwickelte sich
Uber die letzten Jahrzehnte kontinuierlich zu einer Ge-
samtanlage mit schulischen und &ffentlichen Nutzungen.
Aufgrund kantonaler Vorgaben wurden zusatzliche Kinder-
gartenrdaume be-notigt, welche am heutigen Standort nicht
mehr untergebracht werden konnten. Gleichzeitig wurden
zusatzliche Flachen fir die Musikschule bendtigt und eine
funktionalere Gliederung und Zusammengehorigkeit der
drei Primarschulstufen angestrebt.

Der bauliche Schwerpunkt fand im BiihImatt 1 statt. Neben
einem kompletten Umbau und einer Absenkung der Boden-
platte im Untergeschoss wurde der bereits mehrfach ver-
anderte Ursprungsbau um einen Drittel verlangert. Damit
ist es kiinftig moglich, im BihImatt 1 alle Klassen von der
Kindergarten- bis zur 4. Primarschulstufe zu unterrichten.
Jede Stufe erhielt ihr eigenes Geschoss. Das veranderte Un-
tergeschoss beheimatet die Kindergartenklassen, welche
durch den eigenen Eingang auf der Westseite und zusatz-
liche Toiletten autonom funktionieren kénnen. Im Erd- und
Obergeschoss wurde mit dem Anbau je ein zusatzlicher
Klassen- und ein Spezialraum geschaffen. Diese verfiigen
ebenfalls liber einen neuen Eingang ab dem Pausenplatz,
wodurch die vorherige Uberschneidung von Schulhaus- und
Bihlmattsaaleingang behoben werden konnte.

Mit dem Umbau wurde die Erdbebentauglichkeit verbes-
sert. Der Einbau eines Liftes ermdglicht einen uneinge-
schrankt schwellenlose Zugang ins Bihimatt 1.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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g ' NEUBAU SCHULHAUS RISIACHER
| S .. - GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB MIT
f - PRAQUALIFIKATION

wna ® 3 Wettbewerb 2018

Gesamtleister schaerholzbau ag

. "T I jﬂ_‘ | [ . j[ . l‘ n Auftraggeberin Gemeinde Buchs AG

Bausumme 16.0 Mio. CHF

-LI e ) Il _’_‘H]‘ ‘ H | I i —‘ s Die Die Setzung des neuen Schulhauses gliedert die ver-

-_— _ e \E, schiedenen Freiflichen in idealer Weise. Der Hauptzugang

v in die Anlage wird an heutiger Stelle am Rosengartenweg
vorgesehen. Flankiert von der bestehenden Turnhalle und
den Unterstanden fir die Gerdte und Velos entsteht ein
grosszlgiger Eingangshof und Zugang zum Neubau. Die
in das Gebdude gezogene, leicht erhdhte und gedeckte
Pausenhalle ist Ubergangszone zwischen Innen und Aus-
sen.

Ein Ring umschliesst einen Kern, wodurch eine einfache
verstdndliche Form entsteht. Die Uber alle drei oberir-
dischen Geschosse gleich funktionierende Struktur wird
aus den Moglichkeiten eines 6konomischen und flexiblen
Holzbaues entwickelt. Die Rdume auf beiden Lédngssei-
ten werden iber 7.5 m Uberspannt. Im Erdgeschoss bil-
det ein zenital belichteter Mehrzweckraum das Zentrum,

— =
# . welches in den Obergeschossen zu einem lichtspen-
lh | mmmtee 12 (2 ] ot : denden Hof wird. Die beiden Stirnseiten des Gebaudes
It g H i beinhalten Treppen und Nebenrdaume und in den Oberge-
I H T . 1 schossen auch die Spezialrdume fiir DaZ.

Im Erdgeschoss ist der Mehrzweckraum direkt dem nord-
westlich liegenden Foyer angegliedert und ldsst sich Gber
Schiebefaltwdnde einfach verbinden und vergréssern.
Ebenfalls dem Foyer angeschlossen ist der Musikraum
und die Schulkiiche, wodurch eine ausserschulische Mehr-
fachnutzung dieser erstgenannten Rdume einfach ermog-
licht wird.

Die beiden Obergeschosse werden identisch organisiert.
An den beiden Langsseiten wechseln sich Klassenzimmer
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EI =l =" |1 und Gruppenrdume ab und ergeben so zwei Cluster mit
== = vier Klassenzimmern und zwei Gruppenrdumen, welche

bk e um zwei grosse Korridorausweitungen gruppiert sind.
Y JEriaatt j A | Durch die abschliessbaren Treppenhiuser lassen sich die-
bk L : | se Erschliessungsbereiche frei und unbegrenzt nutzen.
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SCHULANLAGE UND SPORTHALLE
FRIEDBUHL
GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB MIT
PRAQUALIFIKATION, 2. RANG

—rE— e e m——
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Mo i : Wettbewerb 2017/ 18
A ey : Gesamtleister Anliker AG
Ty o == Auftraggeberin Gemeinden Oberhofen/ Hilterfingen
Bausumme 26.0 Mio. CHF

Die heutige Schule Friedbihl ist sehr gut in die topogra-
phische Lage am Hang und die stadtebauliche Situation
eingebettet. Der einmalige Ausblick auf den Thunersee
und das Alpenpanorama lassen die gesamte Anlage zu
einem einzigartigen Ort fir Bildung, Begegnung und
Sport werden. Der relativ grosse, geknickte Baukérper
gliedert sich trotz seiner Abwicklung optimal in seine
Umgebung ein. Die gewachsene VVegetation des terras-
siert angelegten Griinraumes beginstigt diesen Um-
stand. Die Ansicht vom See zeigt die Giebelfassade des
Hauptbaus als markante Silhouette, welche mit der Kir-
che in einem spannungsvollen Dialog steht. Dazwischen
offnet sich ein grossztigiger, 6ffentlicher Freiraum.

Die Disposition und die stadtebauliche Haltung des
heutigen, mehrfach geknickten Bauk&rpers wird beibe-
halten. Die Hauptzugange bleiben an gleicher Stelle im
Zentrum des Gebé&udes, wobei der Eingang Nord neu auf
der Ebene der Tagesschule angeordnet wird. Ein gross-
zligiges VVordach verbindet an dieser Stelle den Mittel-
mit dem Haupttrakt und markiert den Zugang von der
Pausenplatzseite her. Im Innern verschafft ein zweige-
schossiger Eingangsraum einen Uberblick und verbindet
die beiden Eingangsebenen miteinander. Die VVolumetrie
und Dachsilhouette der neu formulierten Trakte ordnen
sich weiterhin der Dominanz des Hauptbaues unter.

Die neue Sporthalle wird als eigenstdandiges Gebaude an
der Schneckenbiihlstrasse geplant. Sie ersetzt an etwa
> o it s - m gleicher Stelle die Stitzmauer des Rasenspielfeldes. Die
L /.( \ B o Bl | Dachkante wird nur wenig hoher liegen als die heutige
o o - = 5 W { S Mauerkrone. Dadurch verdndert sich die topographische
Situation an dieser Stelle kaum.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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WOHN- UND GESCHAFTSHAUS
KAPELLGASSE LUZERN
PROJEKTWETTBEWERB

Wettbewerb 2017

Auftraggeberin Newport Swiss AG

Bausumme 37.5 Mio. CHF
Arbeitsgemeinschaft mit Durrer Architekten, Luzern

An exklusiver Lage, wo sich Kapell- und Hans-Holbein-
Gasse kreuzen, soll ein Ersatzneubau entstehen, der sei-
ne wichtige Rolle am Kapellplatz wahrnimmt und sich mit
subtiler Eigenstandigkeit in das historische Geflige ein-
gliedert. Eine regelmédssige Lochfassade ersetzt das fen-
sterlose Gesicht des bestehenden Gebdudes und schafft
eine neue, klare Adresse im Zentrum von Luzern. Der
Neubau nimmt mit seinen (in Richtung Platz) wechselsei-
tig zueinander verschobenen Geschossen die horizontale
Gliederung klassischer Gesimse auf, welche Sockel- und
Mezzaninegeschoss abzeichnen. Die Gliederung und Per-
foration der muralen Fassade kann als Schnittmenge der
zeitgendssischen Bedirfnisse und dem historischen Be-
stand des Ortes gelesen werden. Die Teilflichen nehmen
die Massstablichkeit des Ortes auf, Grésse und Proporti-
on der Offnungen nehmen Bezug zu den Nachbargebiu-
den und bewirken die gewiinschte einladende und po-
sitive Ausstrahlung. Der archetypische Gebaudekérper,
welcher vom bestehenden Volumen in geringem Aus-
mass abweicht, wird in der Lange durch drei markante, die
Traufe unterbrechende Dachaufbauten rhythmisiert. Sie
betonen die Vertikale in der moderat hohen Langsfassa-
de. Die Lukarne an der Gebdudeecke starkt die Prasenz
des Hauptzugangs und nimmt Bezug zum sich 6ffnenden
Raum am Kapellplatz. Die Fortfiihrung der Schaufenster
entlang der Hans-Holbein-Gasse wertet den ndrdlichen
Durchgang auf. Das neue Haus schmiickt sich rundum
mit einem Kleid aus Kalkstein in einem warmen Grau-
ton. Die Oberflache ist fein strukturiert und durch das
geschlossene, laufende Fugenbild gegliedert. Der Sockel
ist ortstypisch mit Granit verkleidet. Die Fensterrahmen
aus Messingprofilen mit umlaufender Schattenfuge un-
termauern den Glanz edler Einfachheit.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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PROJEKTWETTBEWERB
AREALENTWICKLUNG
OBERE BERNSTRASSE
PROJEKTWETTBEWERB

Wettbewerb 2017
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Auftraggeberin abl allgemeine baugenossenschaft
luzern
Bausumme 37.5 Mio. CHF

Eingebettet in der Talrinne zwischen Giltsch und Stoll-
berg entwickelte sich entlang der Bernstrasse seit dem
19. Jahrhundert eine Strassenbebauung. Aufgrund der
beidseits stark ansteigenden Talflanken entstand ein
mehrheitlich lineares, parallel zur Strasse verlaufendes
stadtebauliches Dispositiv. Zwischen den Hauserzeilen
wurden Grinrdaume, kleinere Strassen und Wege und Ge-
werbehofe ausgeschieden. Auf Littauer Boden findet ein
Wechsel statt. Der Strassenraum &6ffnet sich, die gross-
koérnigeren Bauten, mehrheitlich in der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts entstanden, riicken von der Strasse ab.
Die Dichte verringert sich, bis sie vor dem Littauer Zen-
trum wieder zunimmt. Hier jedoch mit zunehmend hete-
rogener Nutzungsstruktur.

Das Areal Obere Bergstrasse befindet sich in diesem
Wechselbereich zwischen stadtischer Dichte und dispers
strukturierter Agglomerationsbebauung. Die Bebauung
auf dem Areal bedeutet eine Wende in diesem urbanen

chwellenbereich. In Anlehnung an eine in Hamburg Ende
des 19. Jahrhunderts entwickelte Hofrandtypologie, dem
sogenannten «Schlitzhaus«, wird der Strassenraum line-
ar gefasst und die grosse Baumasse in den rickwartigen
Hof- und Gartenraum verteilt. Dieses morphologische
Prinzip ermdglicht es, die Wohnungsgrundrisse durch eine
Tiefenstaffelung weg von der Strasse hin zu einem Griin-
raum zu entwickeln. Es entsteht ein klar definierter Stras-
sen- und ein Hofraum. Westseitig wird der Aussenraum
durch einen der Arealgrenze folgenden Abschlussbau be-
grenzt. Die Konzentration des Bauvolumens entlang der
Strasse gestattet die Formulierung eines grossziigigen
Aussen- raumes, welcher sowohl den Bewohnerinnen
und Bewohnern zugute kommt, als auch flr das ganze
Quartier ein Bereicherung darstellt.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
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£ E _ n Wettbewerb 2015/16
! - = (e N Ausfiihrung 2018 - 2019
i e i Vi Gesamtleister schaerholzbau ag
o0 i RIE Auftraggeberin Sekundarschulgemeinde Obfelden

Bausumme 12.0 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Bernhard Borner,
Baukommissionsprasident

Der markante und kompakte Neubau steht losgel6st vom
Bestand und ist prazise in die Anlage eingefiligt. Die klare
Trennung von Neubau und Bestand lassen den Baukorper
als eigenstdndiges Gebaude zur Geltung kommen. Gleich-
zeitig gewdhrt die Trennung Grosszilgigkeit und eine kla-
re und gut organisierte und gedeckte Ankunftssituation.
Die stadtebauliche Setzung beruhigt ausserdem die hete-
rogene Schulanlage und schafft durchgangige Achsen mit
hoher Aussenraumqualitdt.

In der untersten Ebene sind neben den Veloabstellplatzen
die Technik- und Lagerrdume untergebracht. Klassenzim-
mer und Medienrdume sind in den oberen drei Ebenen
stufengerecht angeordnet. Die beiden Lichthdfe ermégli-
chen, durch die zenitale Belichtung, auch auf der unteren
Schulebene eine gute, natlrliche Beleuchtung. Das von
der horizontalen Erschliessung abgetrennte Treppenhaus
ermdglicht es, die Vorzone der Klassenzimmer vielseitig
und flexibel zu nutzen.

Die Holzbaukonstruktion mit hinterlifteter Fassade ver-
mittelt einen warmen, lebendigen Ausdruck mit eigen-
standiger Présenz. Auch im Innern wird die Konstruktion
in Baubuche sichtbar gemacht und schafft eine angenehme
Aufenthaltsatmosphéare und einen wertvollen Beitrag zur
haptischen Wahrnehmung. Mit der Materialisierung, dem
angedeuteten Schragdach und den markanten Fenstern
erhalt der Neubau trotz gewissen Analogien zu den be-
stehenden Bauten eine starke und eigenstdndige Archi-
tektursprache.
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ERSATZNEUBAU UND SANIERUNG GS
4116 UND 4121 IN EMMENBRUCKE
STUDIENAUFTRAG IM PRIVATEN

EINLADUNGSVERFAHREN
Wettbewerb 2015

Auftraggeberin Gebr. Brun AG, Emmen
Bausumme 11.5 Mio. CHF
Auskunftsperson Herr Reto Brun

Wahrend auf dem benachbarten Monosuisseareal die Pla-
nung fir die Implementierung von neuen Nutzungen schon
fortgeschritten ist und im Sommer 2016 die Hochschule fir
Kunst und Design dort einzieht hat sich auf dem benach-
barten Areal Emmenweid nur in kleinen Schritten etwas
verandert. Mit der Belebung der Viscosistadt steigt auch
die Attraktivitdt dieses Standortes. Im Hinblick auf diese
Verdnderungen gilt es nun fir die frihindustriellen Front-
bauten von Krebs und Méri angemessene Nutzungsformen
und einen addquaten Ersatzbau fir den sogenannten Cri-
nolbau zu finden.

Das Areal strahlt Geschichte aus und ist dadurch besonders
attraktiv fir Nutzungen, welche Atmosphare, Nostalgie
und Charakter suchen und in ein Betriebskonzept inte-
grieren konnen. Mdchte man die vorhandenen Gebaude
in diesem Geist belassen und deren Geschichte weiterle-
ben lassen, sollte eine moéglichst sanfte Angehensweise
gewihlt werden. Mit der Aktivierung und Offnung eines
ganzen Stadtteils sind vielfaltige und kreative Gastrono-
mieangebote erwiinscht. Aufgrund des inneren Zustandes
erachten wir den Abriss des Crinolbaus als gerechtfertigt.
Ein Neubau an dieser Stelle kann Signalwirkung auf die
weitere Entwicklung des ganzen Areals haben und eine
zusatzliche Belebung bewirken.
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WOHNHAUS MIT EINLIEGERWOHNUNG
DIREKTAUFTRAG

Ausfihrung 2014 - 2015
Holzbau Walter Kiing AG
Auftraggeberin pivat
Bausumme 1.3 Mio. CHF

In einem intensiven Austausch und Entwurfsprozess ent-
stand eine komplexe Grundriss- und Schnittform, welche
die Wiinsche und Vorstellungen des zukiinftigen Woh-
nens der Familie abbildet. Neben der Hauptwohnung mit
6.5 Zimmern beherbergt das Haus eine 3-Zimmer Einlie-
gerwohnung mit Dachterrasse. Um auf zukiinftige fami-
lidre Verdnderungen reagieren zu kénnen, lassen sich im
Erdgeschoss zwei mit demontierbaren Dreischichtplat-
ten geteilte Zimmer in einen Atelier- oder Therapieraum
transformieren. Zwei getrennte Eingange erschliessen
die beiden Haupt- und Nebenwohnbereiche von einem
gepflasterten Vorplatz aus. Durch die Gebaudeform, die
gesplitteten Geschossebenen und die unterschiedlichen
Fenster6ffnungen werden die Innenrdume zu reichhal-
tigen Unikaten. Weisstanne, Esche und dunkel einge-
farbter Zementestrich fligen sie zu einer behaglichen
Komposition zusammen.

Die geflammte Aussenschalung steht im Kontrast zu den
hellen Holzausbauten. Sie nimmt die natirliche Alterungs-
patina vorweg. Larchenfutterale zeichnen Eingangspartien
und Loggien aus. Sichtbeton folgt den begehbaren Teilen
des Sockels. Die frei gesetzten Offnungen sind Ausdruck
der inneren Raumkonzeption, der Nutzung und der Aus-
richtung auf die Landschaft.

HUMMBURKART MARIAHILFGASSE 1
ARCHITEKTEN CH-6004 LUZERN



e
Irliillrllll!l[lllllll1

P g e e s e
| . -

ML W)

LTI

]

_l T

I

ERWEITERUNG LINDHOFSCHULHAUS
GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB MIT
PRAQUALIFIKATION, 1. RANG
Wettbewerb 2013

2014 - 2015

schaerholzbau ag

Gemeinde Hausen (AG)

5.2 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Roger Zinniker, Gemeinderat

Ausfihrung
Gesamtleister
Auftraggeberin
Bausumme

Die Schule Hausen ist ein stetig gewachsenes Ensemble.
Mit der nun entstandenen Erweiterung andert sich die
Ausrichtung des Schulhauses von der sidlich gelegenen
Lindhof- hin zur nérdlichen Richligstrasse. Entsprechend
dieser Verlagerung gibt es nun auf dieser Seite eine von
der Hauptstrasse gut sichtbare neue Eingangsadresse.
Beim Betreten des Neubaus gelangt die Besucherin in
eine mehrgeschossige Eingangshalle und erhalt von hier
aus einen Uberblick Gber die halbgeschossig versetzten
Erschliessungsrdaume des ganzen Hauses. Offen und flies-
send werden die einzelnen Geschosse ausgebildet und
mit dem Altbau verbunden, wodurch flexibel nutzbare
und helle Rdume entstehen.

In der Fassade werden Elemente und Proportionen der
bestehenden Hauser Gbernommen und weitergefihrt. Der
Neubau bleibt aber, wie die Erweiterungsbauten der Ver-
gangenheit, als eigenstdandiges Gebdude lesbar. Das Spiel
der versetzten Geschosse wird mit den unterschiedlich
formulierten Bandern in der Fassade aufgenommen und
es entsteht eine lebendige Aussenhaut, welche mit der
Schlemmfarbe zusétzlich an Tiefe gewinnt.

Entsprechend der Fassade in Holz, werden die Decken
und die Aussen-und Innenwande in Holzbauweise erstellt.
Der Aussenwandaufbau mit cellulose-geddmmten, vor-
fabrizierten Elementen ermdglichen eine kurze Bauzeit
und ein 6kologische, dampfdiffusionsoffene Bauweise
und dadurch ein hervorragendes Innenraumklima fir die
Benutzerinnen und Benutzer des neuen Schulhauses.

HUMMBURKART
ARCHITEKTEN
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UMBAU UND SANIERUNG EINES
SCHUTZENSWERTEN WOHNHAUSES
DIREKTAUFTRAG

Ausfihrung 2012 - 2015
Auftraggeberin Privat

bz o

TS | |
:“E_E;,J i —_ Sge Bausumme 1.9 Mio. CHF

Das als schitzenswert eingestufte herrschaftliche Ge-
baude wurde in den 1920-er Jahren erbaut. Im 1. Oberge-
schoss des Gebdudes war damals eine Arztpraxis einge-
richtet. In der zweiten Etage und im Dachgeschoss hat die
Familie gewohnt.

Ab 1995 wurde das Gebaude teilweise energetisch op-
timiert und fir die Nutzung eines Vereins flr psychisch
erkrankte Menschen umgebaut.

Fir die neue Eigentimerin und deren Nutzung musste das
Haus erneut verandert und renoviert und es mussten die
heute geltenden Brandschutz- und Fluchtwegvorgaben der
Gebaudeversicherung eingehalten werden.

Das Erdgeschoss auf Garten- bzw. Strassenniveau wur-
de zum neuen Empfangs- und Aufenthaltsort mit einer
Kiche, Essrdaumlichkeiten sowie Garderoben. Im ersten
und zweiten Obergeschoss wurden die Zimmer und alle
Nassrdume erneuert und es entstanden verschiedene neue
Aufenthalts-, Biro und Besprechungsbereiche.

Im Dachgeschoss wurden die bisherigen Biros belassen,
erhielten aber eine komplette Oberflachensanierung und
eine neue Teekdiche.

Auf der Umgebungsflache konnte auf Kosten der zahl-
reichen Parkplatze ein grossziigiger und attraktiver Aus-
senraum realisiert werden.
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ERWEITERUNG SCHULHAUS UND DOP-
PELKINDERGARTEN
GESAMTLEISTUNGSWETTBEWERB MIT
PRAQUALIFIKATION, 1. RANG

Wettbewerb 2011

Ausflhrung 2012 -2013
Gesamtleister schaerholzbau ag
Auftraggeberin Gemeinde Sisseln
Bausumme 4.1 Mio. CHF

Auskunftsperson  Herr Kurt Bachtold, Gemeinderat

Die heutige Schul- und Sportanlage bildet mit ihren Bau-
ten ein Zentrum innerhalb der ringférmigen Dorfstruktur.
Der gegen Siden offene Schulhof wird mit dem Neubau
der Schulhauserweiterung geschlossen. Der Kindergarten
fillt mit dem vorgegebenen Raumprogramm die Ostlich
gelegene Parzelle bis an die Abstands- und Baulinien aus,
wodurch im Vergleich zu den benachbarten Wohnhausern
ein Massstabssprung vollzogen wird.

Mittels differenziert gefalteten Dachlandschaften, wird
die Grosse der Volumen gebrochen. Mit der Ausbildung
von Lukarnen als einprdgsames Element erhalten die
Fassaden zwei unterschiedliche Gesichter. Die Giebel-
seite des Kindergartens zur Schulhausstrasse stellt eine
Verwandtschaft zu den benachbarten Wohnbauten her,
wihrend die Traufseiten mit den lbergrossen Lukarnen-
fenstern den 6ffentlichen Charakter der Bauten hervorhe-
ben. Im Innern sind diese Fenster ein wichtiges Raumglie-
derungselement. Es entstehen verschiedene Raumzonen,
welche den unterschiedlichen Aktivitdten im Kindergar-
ten- und Schulunterricht gerecht werden.

Die Holzkonstruktion ist als Rahmenbau konzipiert. Die
Aussenwand besteht aus einer dampfdiffusionsoffenen
Holzkonstruktion. Der atmende Wandaufbau ergibt im
Innern ein angenehmes Innenraumklima. Die Aussenhaut
ist mit einer sdgerohen, hinterlifteten Fichtenschalung
mit Deckleisten vorgesehen. Diese robuste Schalung wird
mit einer Roggenmehllasur behandelt.
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ERWEITERUNG SCHULANLAGE MIT
DOPPELSPORTHALLE UND WERKHOF
PROJEKTWETTBEWERB MIT PRAQUALI-
FIKATION, 1. RANG

Wettbewerb 2009
Ausflhrung 2011 -2012
Auftraggeberin Gemeinde Inwil
Bausumme 12.55 Mio. CHF

Auskunftsperson Herr Fabian Peter, Gemeinderat
(heute Regierungsrat Kt. Luzern)

In einem langgestreckten Volumen entlang der Haupt-
strasse von Inwil werden alle neuen Rdume wie Schul-
zimmer, Bibliothek, Doppelturnhalle, Feuerwehrdepot
und Werkhof untergebracht. Mit dieser Lésung kénnen
bestehende Konflikte der Erschliessung und der Aussen-
rdumlichen Zuordnungen ideal geldst und die Qualitaten
der bestehenden Anlage verstarkt werden.

Im Sockelgeschoss befinden sich die 6ffentlichen Funkti-
onen, welche auch ausserhalb des Schulbetriebes genutzt
werden. Sie sind direkt vom Strassenniveau schwellenlos
erreichbar. Von der Pausenplatzebene wird die Schulhau-
serweiterung Uber einen dreiseitig geschlossenen In-
nenhof erschlossen. Dieser Hof, zwischen Turnhalle und
Schulhaus gelegen, dient der Kindergarten- oder Basis-
stufe als Bewegungs- und Spielraum mit diversen Aus-
senraumelementen. Auf der &stlichen Seite schliesslich,
befinden sich Feuerwehrdepot und Werkhof, welche iber
eine eigene Zufahrt und einen grosszligigen Vorplatz
verfligen. Damit wird der bisherige Zugangskonflikt zwi-
schen Fussgédngern, PKW's und Lastwagen entscheidend
entscharft.

In Anlehnung an die bestehenden Schulbauten aus den
flinfziger Jahren wird als Haut der neuen Baute ein Sicht-
backstein verwendet; ein in dieser Gegend stark verwur-
zeltes und tradiertes Material, welches von einer ortsan-
sassigen Ziegelei abgebaut und gebrannt wird. Mit der
vorgeschlagenen Konstruktion und der entsprechenden
technischen Ausriistung wird der Minergie-Eco-Standard
problemlos erreicht.
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Alurohr 40 x 4 mm
2221 Im

Stoff Shirting

220 g/m2 wiess Rohr in Lasche
2221 1m e o o Durchmesser alu 40 mm 1
94.4m2 ot o N s Zusammengesteckt

ca. 19.0 kg = =

«STILLE NACHT...?»

DIE SCHATTENSEITEN VON KLANG UND
LICHT, OLMA-MESSESTAND FUR EINE
SONDERSCHAU LICHT UND LARM

Wettbewerb 2013
Olma 2014, Muba 2015, Ziispa 2016

A Stoff Shirtin:

Alurohr40x4mm | 220 g/m‘Z ‘wg\ il
17,57 Im 17571m ||
mit 3 Stosse 86 m2 it

Auftraggeberin Amt fir Umwelt und Energie

Bausumme 250’000 CHF

In Zusammarbeit mit Umsicht, Agentur fir Umwelt und
Kommunikation, Luzern

Rohr in Lasche
Durchmesser 40 mm
Zusammengesteckt

Das Thema Klang und Licht bzw. Ldarm- und Lichtver-
schmutzung wurde an der Olma auf einer Ausstellungsfla-
che von 250 m2 dargestellt. Die Themen Klang und Licht
sind untrennbar mit dem Leben auf der Erde verbunden.
der Mensch hat die natirliche Klang- und Lichtwelt durch
seine technische und kulturelle Entwicklung vervielfacht.
Menschliche Siedlungen sind von einer Licht- und Klang-
«Aura« umgeben. diese Aura menschlichen Wirkens
dringt heute bis in die hintersten Bergtaler.

[

Alurohr 40 x 4 mm
19.35 Im
4 Stosse

|
Stoff Shirting
220 g/m2 weiss
19.35 Im

Die Ausstellung gliedert sich in finf Teilbereiche.
Hille: die textile weisse Hille wirkt nach aussen, fallt
auf, macht neugierig und zieht die Besuchenden an.
Prolog: hier werden die Olma-Besuchenden auf das
Thema Licht und Gerausche bzw. Larm und Lichtver-
schmutzung eingestimmt. Als roter Faden dient die
Entwicklung bzw. Verdichtung von Gerduschen und
kinstlichem Licht im Laufe der Menschheitsgeschichte.
Hauptteil: die Besuchenden erleben die nachtliche
Schweiz visuell und akustisch und tauchen vom hell
erleuchteten ersten Teil in die dunkle Nacht ein.
Mit Kopfhoérern kdnnen sie sich  unter der Nacht-
karte der Schweiz in die Gerausche -einstopseln.
Schluss: die Besuchenden kd&nnen ein persdn-
liches Statement zum Thema Nacht abgeben.
Marktplatz und Informationen: hier werden Fakten pra-
sentiert und Fachleute der Umweltédmter stehen den Inte-
ressierten Rede und Antwort.

82m2
ca. 16.5kg
|

Oese firr Rohe Alu 50 mm gesteckt

Rohr gebogen
Alu 40 mm

\\\ % \\ J— Rohe Alu 50 mm gesteckt
Strebe Alu 40 m\n\/_\\\. i \u \.
N1
| IR |

Strebe Alu 40 mm

ohr gebogen

Rohr geboge
Alu 40 mm
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